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AREAL BOHLER | DUSSELDORF

Die 1914 urspringlich als Tiegelgussstahlhitte erbaute ALTE FEDERNFABRIK wurde im April 2011
nach einer aufwandigen Sanierung als Eventlocation freigegeben.

1.600 gm bieten Raum und Inspiration fir viele Veranstaltungsformate — von der
Produktprdsentation tber die stilvolle Gala im Industrieambiente bis hin zum Partyevent.

Die Halle Iasst sich mittels fahrbarer Krane in vier Schiffe unterteilen und bietet so den optimalen
raumlichen Zuschnitt fir Unternehmensauftritte.
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QUADRATMETERZAHL:
AUSSENBEREICH:
TAGESLICHT:
PERSONENZAHL:

BESTUHLUNGSVARIANTEN:
Reihenbestuhlung:

Runde 10er Tische:

Eckige Tische:

NEBENRAUME:

PARKPLATZE:
BUHNE:
GARDEROBE:
HEIZUNG:

TECHNIK (Ton/Licht):

BODENBELASTUNG:
DECKENHOHE (BINDER)

MIETPREISE (IN EURO, NETTO)
VERANSTALTUNGSTAG
AUF — UND ABBAUTAG

NEBENKOSTEN:

STROM je kW

HEIZUNG pauschal je Tag
ENDREINIGUNG

1.600 m?

1.800 m?

Nein

200 bis 2.600

hohere Personenzahl auf Anfrage mit
Sondergenehmigung

1.240 Personen
820 Personen
850 Personen

4 integrierte Nebenrdaume

336 gesamt — weitere auf Anfrage

Nicht fest installiert

Nicht fest integriert

Fest installiert

Eine Grundausleuchtung ist vorhanden
und kann angemietet werden

500 kg je gm - keine Punktuellen Lasten!
Traversenhohe 11,30 m

EUR 7.500,00
EUR 3.500,00 / Tag

EUR 0,45
EUR 950,00
EUR 750,00

Alte Federnfabrik

Gesamtiache: 1918,8m*
Veranstaltungsflche: 1596m?*
Backbereich, WC-Anlage, etc.: 322,8m*

=

B = & Entfluchlungsrichtung

| Feuerldscher

WBT tank Zu- und Abwasser

PWC Frischwasser

Hangepunkt mit einer Traglast von gesamt 1000 kg

1 tgilweise durch festinstalliorte Technik belegt

Die Traversen hangen auf einer Hohe von 11,30 m
Zwei fahrbare Industrielastkrane
befinden sich auf einer Hohe von 8,20m

Die Bodenbelastung betragt:
500 kg pro m*

Die Zahlen vor/neben den Tiren lesen sich wie folgt:
Breite x Hahe

. ‘Wandverteiler CEE Kombi
(1xB3A, 1x 32A, 1x16A, 4x 230V)

f) ‘Wandverteiler CEE Kombi

L (1x 32A, 1x16A, 4x 230V)

o Wandverteiler CEE Kombi
{1x63A, 1x 32A, 1x16A, 2x 230V)

) Wandverteiler CEE Kombi
() {1x 327, 1x16A, 2x 230V)
Wandverteiler GEE Kombi
(1x B3A, 1x16A, 1x 230V)

o IDIIL ®

3x Erdungsanschluss

230V

Stromanschluss 32 A

63 A

Stromanschluss 16 A

LAN Anschluss (jeweils 2 Fach belegt)

Die Nutzung der Stromanschiisse im Technikraum
ist nur nach Absprache méglich
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