HALLEAMWASSERTURM

AREAL BOHLER | DUSSELDORF

FUR INDIVIDUELLE UND WANDELBARE EVENTS
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HALLEAMWASSERTURM

AREAL BOHLER | DUSSELDORF

Dem angrenzenden, 1914 erbauten und denkmalgeschiitztem Wasserturm verdankt die Halle
ihren Namen. Beide Bauten wurden in 2012 von aufRen hell sandgestrahlt und mit der
Modernisierung der Fenster zog in die Halle das Tageslicht ein.

Diese Location eignet sich besonders fir kleinere Firmenveranstaltungen, aber auch private
Events lassen sich hier gut inszenieren. Viele Hochzeitspaare zelebrierten bereits ihre Feier im
industriemusealen Ambiente.

Durch einen fahrbaren Hallenkran kann die Location, mittels eines fest installierten Vorhangs, in
zwei Bereiche geteilt werden.
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QUADRATMETERZAHL:
AUSSENBEREICH:
TAGESLICHT:

PERSONENZAHL:

BESTUHLUNGSVARIANTEN:
Reihenbestuhlung:
Runde 10er Tische:
Eckige 6er Tische:

PARKFLACHE:

BUHNE:

GARDEROBE:

HEIZUNG:

TECHNIK Licht:
Ton:

BODENBELASTUNG:

DECKENHOHE (BINDER):

MIETPREISE (IN EURO, NETTO)
VERANSTALTUNGSTAG
AUF — UND ABBAUTAG

NEBENKOSTEN

STROM je kW

HEIZUNG pauschal je Tag
ENDREINIGUNG
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600 m?
400 m?
Ja

80 bis 500
hohere Personenzahl auf Anfrage mit
Sondergenehmigung

250 Personen
200 Personen
220 Personen

60 gesamt — weitere auf Anfrage
Nicht fest installiert

Nicht fest integriert

Fest installiert
Ambiente-Beleuchtung

Nicht fest installiert

500 kg je m? keine Punktuellen Lasten
Traversenhohe 6,00 m

auf Anfrage
auf Anfrage

EUR 0,45
EUR 350,00
EUR 300,00

| KONTAKT: LARS WESSEL |

Lieferzufahrt

Kranbahn verfahrbar

Im rot gekennzeichnetan Bereich

Halle am Wasserturm

Gesamtflache: 685,00 m?*
Veranstaltungsfliche: 575,00 m*
Backbereich, WC-Anlage, etc. 110,00 m?
Ohne MaBstab

3,40 33,70m
Rolltos

ToEim
Toaw

Roltor it
245x3,70m

t

Lieferzufahrt
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N, 0,97 x2,06m B {3 Entfluchiungsrichtung

Feuerioscher

Frischwasser

Wandverleier GEE Kambi
(1x B34, 1x 16A, 2x 230V)
Wandverieiler CEE Kombi
(1 B3A. 1x 32, 1x 16A, 2x 230V)

‘Wandverteilar CEE Kombi
(1% 324, 1% 16A, 2x 230V)

‘Wandverteiler CEE Kombi
(1x16A, 2x 230)

0,90 200m Anschluss 32 A

Anschluss 16 A

Anschluss 230 V

Durch die Technik belegter Wandverteler
CEE Kombi (1 634, 1x 16A, 2% 230V)

Dureh dia Technik belegter Anschiuse 16 A

Durch die Technik belegter Anschiuss 230 V.
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Hangepunkt mit einer Traglast von 250 kg
teilweise durch festinstalierte Technik belogt

Die Bodenbelastung betragt
kg pro m’

Stromverteilung Béhler

240 %2,35m

Die Traversen hangen auf einer Hahe von 6.00 m
Die Zahlen vorineben den Taren
lesen sich wie folgt Breite x Hohe

Industrietastkran
auf sinar Hohe ven 8,00 m
und hal die Mafle 4 20x 16,40m

fiKH)  Der Krannaken befindat sich it
T auf einer Hihe von 4,50 m im Kran

Das Fahrerhaus, gekenzeichnet mit FH, befindet sictf
f e 50

FH  auf einer Hohe von 3,50m

T2 und hat aie Matie 1,40x 1,90m

5.00
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E-MAIL: LWESSEL@BROICHCATERING.COM | TELEFON: +49 211 602030



